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Kompakte Doppelkammer-Waschanlage von Steelco mit einer
Kapazitat von 60 bis 70 DIN-Sieben pro Stunde

Hochleistung auf nur zwei Quadratmetern

Riese Pio X/Gltersloh/Dusseldorf, 13. November 2017. — Die
Doppelkammer-Waschanlage TW 3000/2 von Steelco verfligt Uber zwei
getrennte Wasch- und Trockenkammern, die es ermdglichen, zwei
verschiedene Beladungen mit unterschiedlichen
Aufbereitungsanforderungen gleichzeitig zu waschen und zu trocknen.
Das aufbereitete Waschgut wird nach jeweils 17 Minuten aus der
Trockenkammer ausgegeben.

Der Programmzyklus lauft in getrennten Wasch- und Trocknungsmodulen ab,
zwischen denen sich eine Trennscheibe automatisch nach oben 6ffnet, sobald
Reinigung und Desinfektion beendet sind. Dann fahrt der Beladungswagen mit
dem OP-Instrumentarium selbsténdig in die Trocknungskammer. Wahrend
dort der Prozess beginnt, kann im ersten Modul schon ein neuer Reinigungs-
und Desinfektionsprozess starten.

Bei der innovativen ,Fast Cycle“-Technologie werden Vorheiztanks eingesetzt,
um die Phasen Kaltwasser-Vorreinigung, Waschen, Sptilen und thermisches
Desinfizieren zu beschleunigen. Weitere Vorteile bestehen in der Mdglichkeit,
Spulwasser der thermischen Desinfektion (sofern zugelassen) zu recyceln, um
es in der Wasch- oder Spilphase des nachsten Zyklus wiederzuverwenden.
Dadurch wird der Wasser- und Energiebedarf erheblich reduziert.

Da die zweite Kammer mit der durch den HEPA-Filter gereinigten Luft nur zum

Trocknen genutzt wird, kann die Trocknungszeit fur die Dauer des

Waschvorgangs verlangert werden, ohne die Gesamtzykluszeit zu verlangern.

Die optionale Turbotrocknung senkt den Stromverbrauch und verlangert die Frei zur

. redaktionellen

Lebensdauer des HEPA-Filters. Verwendung
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Dank ihrer kompakten Bauweise kommt die Zwei-Kammer-Anlage mit etwa
zwei Quadratmetern Platz aus und kann zur geradlinigen oder parallelen
Beladung mit dem automatischen Transfersystem (ATS) von Steelco
gekoppelt werden. Weitere Automatisierungsmaglichkeiten bestehen im
Hinzufligen spezieller Kaltvorreinigungs- oder Ultraschall-Waschmodule in
Verbindung mit ATS-Geraten. Zur Rickverfolgung der Instrumente kann das
System TW 3000/2 mit dem Datendokumentationssystem SteelcoData
verbunden werden.

Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Anwender unter
Tel.: 0800/22 44 644, Fax: 0800/33 55 533 oder www.miele-professional.de
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Zu diesem Text gibt es zwei Fotos
Foto 1: Schnell und sparsam bei minimalem Platzbedarf: Die Doppelkammer-
Wasch- und -Desinfektionsanlage TW 3000/2 von Steelco. (Foto: Steelco)

Foto 2: Wasch- und Trocknungsmodul der TW 3000/2 sind voneinander
getrennt und fiihren alle Ablaufe eigenstandig durch, um auf3erst einheitliche
Ergebnisse zu erzielen. (Foto: Steelco)
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